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AUTORIZOVANA OSOBA &. 224 :
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., tf. T. Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika
Rozhodnuti o autorizaci ¢. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 07 0546 V/IAO

V souladu s ustanovenimi §5, odst. 2, Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke
poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb., Autorizovana oso-
ba ¢. 224 potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Trubky pro odpadni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) uvnitf
budov ze smési kopolymeru styrenu (SAN+PVC) bez hrdel i s hrdly,
d 32 mm -d 125 mm, typ "B"

uvadéného na trh spoleénosti

PRAMOS, a. s.

Brnénska 577, 691 76 Sitbofice, Ceska republika
IC: 63479087

DIC: CZ63479087

z mista vyroby

PRAMOS, a. s.
Brnénska 577, 691 76 Sitborice, Ceska republika

prezkoumala podklady predloZené vyrobcem, provedlia pogateéni zkousku typu vyrobku na vzorku a
posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Zze uvedeny vyrobek splfiuje zakladni pozadavky nafizeni
vlady, konkretizované v e stavebnim technickém osvéd¢eni ¢. STO-AQ-224-1412007.

Autorizovana osoba &. 224 zjistila, Ze systém Fizen( vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci
a zabezpectuje, aby vyrobky uvadéné na trh splhovaly pozadavky stanovené shora uvedenym staveb-
nim technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.

Nedilnou soucasti tohoto Certifikatu je Zavéreény protokol €. 793500581/1/2007 ze dne 27. 9. 2007,
ktery obsahuje zavéry zjistovani a ovérovani, vysledky zkou$ek a zakladni popis vyrobku, nezbytny
pro jeho identifikaci.

Tento Certifikat zastava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené v technickych pred-
pisech nebo stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky
v misté vyroby ¢i systém rizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba ¢. 224 provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim
systému rizeni vyroby v misté vyroby, odebira vzorky vyrobkd, provadi jejich zkouSky a posuzuje, zda
vlastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvédéeni podle ustanoveni §5, odst. 4, vyse
uvedeného narizeni viady. Pokud autorizovana osoba ¢. 224 zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit
nebo zménit tento certifikat, O N <ovinig - S
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AUTORIZOVANA OSOBA é. 224
Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Zlin, Ceska republika

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
¢. STO-AO 224 - 141/2007

vydané v souladu § 2 a § 3 Nafizeni viady CR ¢&. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni viady CR
¢. 312/2005 Sb.,

vymezuje technické vlastnosti vyrobku

Trubky pro odpadni systémy (pro nizkou a vysokou
teplotu) uvnitf budov ze smési kopolymeru styrenu
(SAN+PVC) bez hrdel i s hrdly, d 32 mm -d 125 mm,
typ llBll

uvadéného na trh spole€nosti

PRAMOS, a. s.

Brnénska 577, 691 76 Sitbofice, Ceska republika
IC: 63479087

DIC: CZ63479087

z mista vyroby

PRAMOS, a. s.
Brnénska 577, 691 76 Sitborice, Ceska republika

ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby a uréenym uloham vyrobku ve stavbé.

Pocet stran: 6
Pocet pfiloh: -
Misto a datum vydani: Zlin;25:9.2007

Platnost osvédéeni do: /301820100 ™\
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RNDr. Radomir Cevelik

predstavitel autorizované osoby




1. Uvod

Toto stavebni technické osvédcéeni (dale jen ,STO") bylo vydano autorizovanou osobou AO
224 na zakladé zadosti vyrobce o soucinnost pfi posouzeni shody jeho stavebniho vyrobku
podle Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni viady €. 312/2005 Sb. vzhledem

k neexistenci uréenych norem nebo technickych pfedpist konkretizujicich z hlediska
uréeného pouziti vyrobku ve stavbé zakladni pozadavky, které se na tento vyrobek vztahuiji.
Vymezuje technické vlastnosti vyrobku, jejich urovné a postupy jejich zjistovani ve vztahu

k zakladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze €. 1 NV 163 ve znéni NV 312 a ur€uje rozsah
pouziti vyrobku ve stavbé.

2. ldentifikace autorizované osoby

Toto stavebni technické osvéd&eni vydava Autorizovana osoba AO 224 Institut pro testovani
a certifikaci, a.s., Zlin. Autorizace pro tento typ stavebnich vyrobki byla AO 224 udélena
Rozhodnutim UNMZ &. 30/2006 ze dne 30.8.2006. Identifikaéni data AO 224 jsou
nasledujici:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Trida Tomase Bati 299,

764 21 Zlin

Ceska republika

IC: 47910381

DIC: CZ47910381

telefon 577 601 612, fax 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz

3. Identifikace zadatele a vyrobce

3.1. Identifikace zadatele

Zadost o soudinnost pfi posouzeni shody podala spoleénost PRAMOS, a. s., zabyvajici se
dovozem stavebnich vyrobkul. Identifikani data zadatele:

PRAMOS, a. s.
Brnénska 577

691 76 Sitborice

Ceské republika

IC: 63479087

DIC: CZ63479087

telefon 519 407, fax 519 407 581, e-mail pramos@pramos.cz

3.2. ldentifikace vyrobce

Vyrobcem posuzovaného vyrobku je spoleénost PRAMOS, a. s., Ceska republika.

4. Identifikace vyrobku a vymezeni jeho pouziti ve stavbeé

4 1. ldentifikace a popis vyrobku

Trubky jsou vyrobeny ze smési SAN+PVC tet':h-h'élogn. \}y"t'[é‘covanl Trubky jsou uréeny ke
spojovani lepenim. Trubky odpovidaji norme: CSN EN 1565 1 Barva trubek je svétle seda.
Trubky jsou v provedeni s hrdlem i bez hrdla Wl ool




Rozméry a délky trubek jsou uvedeny v katalogu vyrobce.

4.2, Znaceni na vyrobku

Trubky jsou znaceny na povrchu podélnym textem.

4.3. \l'ymezeni zpUsobu pouziti vwrobku ve stavbé

Trubky SAN+PVC jsou uréeny pro:

- odpadni potrubi pro odvod odpadni vody z domacnosti (pro nizkou a vysokou teplotu)
- ventilaéni nebo odvzdusnovaci potrubi spojené s odpadnim potrubim

- potrubi pro odvod destové vody uvnitf budov

Kod oblasti pouziti je "B" (oblast uvnitf budov).

4.4. Omezeni pouziti vyrobku

Vyrobek neni uréen pro odpadni vody obsahujici latky vaéi kterym neni material SAN+PVC
odolny.

5. Podklady predlozené vyrobcem nebo dovozcem

Zadatel predlozil spolu se zadosti nasledujici dokumenty: )
— certifikat systému fizeni jakosti vyrobce podle normy CSN EN ISO 9001:2001,
¢. 06 0137 SJ (ITC)

6. Pouzité technické predpisy, normy, prameny védeckych
a technickych poznatku, Gdaje o poznatcich z praxe

Ke zpracovani a vydani STO byly pouzity nasledujici dokumenty:

— CSN EN 1565-1 Plastové potrubni systémy (pro nizkou a vysokou teplotu) uvnitf
budov - Smési kopolymeru styrenu (SAN+PVC) - Cast 1: Pozadavky na trubky,
tvarovky a systém

7. Zatfidéni vyrobku a postupy posuzovani shody dle NV 163 ve
znéni NV 312

7.1. Zatfidéni vyrobku dle NV 163 ve znéni NV 312

Trubky ze SAN+PVC jsou stanovenym stavebnim vyrobkem. V ramci pfilohy 2 NV 163 ve
znéni NV 312 spadaji do skupiny &. 7 Stavebni vyrobky pro kanalizacni systémy a rozvody
kapalin a plynd, podskupiny 7, Vyrobky pro stokové sité a kanalizacni pripojky vné a uvnitr
budov (trouby, tvarovky, tésnéni a ostatni stavebni dilce).

7.2. Pfedepsané postupy posuzovani shody

Pro vyrobky skupiny 7, podskupiny 7 stanovi pfiloha 2 NV 163 ve znéni NV 312 postup
posuzovani shody podle § 5a (certifikace bezzkousek pfi dohledu). Postup podle § 5a se
neuplatni v pfipadé, Ze dovozce nezajisti: autorizovane osobé moznost posoudit system
fizeni vyroby u vyrobce. Posouzeni shody se v.takovém piipadé provede podle § 5.
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7.3. Aplikované technické navody

Pro danou skupinu vyrobk( byl v ramci koordinagnich aktivit UNMZ zpracovan Technicky
navod 07.07.02, ktery se stal vychodiskem pro vymezeni rozsahu sledovanych vlastnosti a
metod pro jejich zjistovani.

7.4. Odchylky od technického navodu

Technicky navod jmenovany v ¢l. 7.3. tohoto STO byl pfi jeho tvorbé aplikovan v celém
rozsahu, zadné odchylky od TN se pfi tvorbé STO neuplatnily. Obsah kadmia v materialu
trubky jako novy pozadavek TN musi byt ovéfen nejpozdéji do skonceni platnosti tohoto

STO.

8. Vymezeni technickych vlastnosti ve vztahu k zakladnim

pozadavkiim a zpusoby jejich zjisténi.

8.1. Zakladni poZadavky a vymezeni technickych vlastnosti.

Vymezeni technickych vlastnosti sledovanych ve vztahu k zakladnim pozadavkim je
v souladu s ¢lanky 7.3. a 7.4. tohoto STO uvedeno ve druhém sloupci nasledujici tabulky:

Pocet
Zkusebni vzorkl
€. Nazev technickeé vlastnosti: postup Predmét zkousky: | C* D* [Pozadovana
hodnota:
1. | Rozméry, vzhled a provedeni CSN EN ISO 3126 | Trubka CSN EN 1565-1
2. | Znaceni - Trubka CSN EN 1565-1, &l.
13
3. | Razova odolnost CSN EN 744 Trubka TIR<10%
4. | Teplota méknuti podle Vicata CSN EN 727 Trubka >90°C
5. | Teplota méknuti podle Vicata po | CSN EN 727 Trubka >80 °C
kondicionovani 16 h ve vodé s
teplotou 80 °C
6. | Podélné smréténi CSN EN ISO 2505 | Trubka max. 5 %
susarna
7. | Absorpce vody ISO 8361-1 Trubka <3%
8. | Odolnost cyklickym zménam CSN EN 1055 Systém (spoje) Zadna netésnost
teploty
9. | Reakce na ohef CSN EN 13501-1 Trubka Podle zplsobu
pouZiti a deklarace
vyrobce
10. | Obsah kadmia ZkuSebni pfedpis | Trubka max. 0,1 % hm.
ITC & A-98-09 polymeru

Poznamka: C - certifikace vyrobku; D - dohled nad certifikovanym vyrobkem
* Odb&r vzork{l pro pol. 1-7 v souladu s CSN EN 1565- 2

8.2. Vymezeni zpusobu posouzeni technickych vlastnosti

V uvedené tabulce je uveden rovnéz seznam normativnich predpist pouzitych pro vymezeni
zpUsobu posouzeni jednotlivych sledovanych technickyech viastnosti a nezbytny pocet vzorku
pro certifikaci (C) a dohled nad systemem r1zenr vyroby a kontro!u dodrzeni stanovenych
pozadavkU u vyrobkl (D). o
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8.3. Pozadované Urovné technickych vlastnosti

Pro uréena pouziti vyrobku ve stavbé, ktera jsou popsana v €lancich 4.3. a 4.4. tohoto STO,
byly pro jednotlivé vlastnosti stanoveny pozadované hodnoty v poslednim sloupci uvedené
tabulky.

8.4. Dalsi technické pfedpisy, které se na dany vyrobek vztahuji

Na spotiebitelské, skupinové a pfepravni obaly vyrobku se vztahuji pozadavky zakona c.
477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Na vyrobek se dale vztahuje zakon 356/2003 Sh. o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich ve znéni provadéci vyhlasky Ministerstva zivotniho prostfedi 221/2004 Sb. kterou
se stanovi seznamy nebezpeénych chemickych latek a nebezpecnych chemickych
pfipravky, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo jejichz uvadeni na trh, do obéhu nebo
pouzivani je omezeno. Vyrobce smi aplikovat pouze takova aditiva (stabilizatory, retardéry
hofeni apod.), jejichz uziti neni vyhlaskou omezeno.

9. Upresnujici pozadavky na posuzovani systému fizeni vyroby

Pozadavky na systém rizeni vyroby jsou uvedeny v pfiloze €. 3 NV 163/2002 Sb. ve znéni
NV 312/2005 Sh.

9.1. Povinnosti vyrobce ve vztahu k systému fizeni vyroby

\/yrobce je povinen zajistit takovy systém Fizeni vyroby (dale jen ,SRV*), aby veskeré
vyrobky, které uvadi na trh, odpovidaly technické dokumentaci a zejména splnovaly zakladni
pozadavky.

Minimalni rozsah pozadavki na zaji$téni SRV vyrobcem je uveden v nasledujici tabulce:

Pgr. Oblast systému jakosti UpfFesiiujici poZzadavky

1 | Zodpovédnost za vyrobu Vyrobce ma jmenovité uréeny pracovniky zodpovédné za nakup surovin,
material( a vyrobkd ovliviiujicich jakost vyrobku, za fizeni vyrobniho
procesu, za kontrolu a zkou8eni, za kontrolni, méfici a zkuSebni zafizeni, za
uvolnéni vyrobku pro expedici.

2 | Zodpovédnost za celkové | Je ur€en &len vedeni odpovédny za celkové fizeni jakosti vyrobkd véetné

fizeni jakosti prezkoumavani a odpovédnosti za napravna a preventivni opatieni
3 | Technologicky postup Vyrobce ma zpracovan technologicky postup vyroby v dostatec¢né
vyroby podrobném rozsahu. Aktualni technologické nebo vyrobni pfedpisy jsou
k dispozici na pfislusnych pracovnich mistech
4 | Technické specifikace Viyrobce ma pro vyrobek stanoveny technické specifikace, podrobny popis
technickych vlastnosti vyrobku a ma vymezen zplsob jeho pouZiti ve stavbé
5 | Vedeni zaznam( Vyrobce vede zaznamy o vlastnostech vstupnich surovin, materialll a

vyrobkd, o vyrobé&, o vyrobnich a kontrolnich zkougkach, o ovéfovani a
kalibraci méfidel a zaznamy o stiZnostech na kvalitu vyrobku. Zaznamy jsou
identifikovatelné a Citelné a jsou bezpeéné archivovany.

6 | Vyrobni a manipulaéni Vyrobce dba o spravny stav potfebného vyrobniho zafizeni.
zafizeni
7 | Kontrola a zkou$eni Vyrobce ma vypracdvan plan kontrolni a zkugebni ginnosti (vstupni,

mezioperacni, vysfupm) Kontroly a zkousky provadi v souladu s timto
planem. Aktualff kontrolni a zkusebnl postupy jsou k dispozici na pfislusnych

mistech. Vyrobce vede a uchovava zaznamy o zkoudkach a kontrolach.
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8 | Mé&fidla pouZivana Vyrobce ma k zajisténi procesu vyroby, kontroly a zkouSeni stanovena
k zajisténi procesu vyroby, | vhodna méfidla, vede jejich evidenci a dba na jejich spravny stav. Vyrobce
kontroly a zkougeni fadné vede a uchovava zaznamy o ovéfovani a kalibraci méfidel ve smyslu

zakona o metrologii.

9 | Baleni a znageni vyrobkl | Vyrobce ma zaji§tén proces baleni a znaéeni vyrobku v rozsahu nezbytném
pro zajisténi shody se specifikovanymi poZadavky

10 | Skladovaci prostory Vyrobce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani vstupnich surovin,
materialt a vyrobkl a pro skladovéni a expedici hotovych vyrobkd

11 | Pokyny pro pouziti vyrobku | Vyrobce ma zpracovany navod pro pouZiti a udrzbu vyrobku v ¢eském

jazyce
12 | Zajisténi zakladnich Vyrobce zajistuje zakladni preventivni opatfeni (napf. vyevik pracovnik( pro
preventivnich opatfeni funkce ovliviiujici jakost vyrobkd, vyuZivani zaznamu o jakosti a o

stiznostech zakazniki)

9.2. Zodpovédnost za dohled nad systémem fizeni vyroby

9.2.1. Postup podle § 5, §5a NV 163 ve znéni NV 312 - Certifikace

Vyhradni zodpovédnost za implementaci, dokumentovani a provozovani SRV ma vyrobce,
v piipadé distribuce stavebnich vyrobku je za kontrolu distribuovanych vyrobkd zodpovédny
distributor.

Vyrobce provadi vlastnimi prostfedky nebo zajisti u akreditované zkusebni laboratofe v ramci
vystupni kontroly provedeni zkousek alespon v nasledujicim rozsahu:

Vzhled, provedeni, znaceni 1x za 8 hodin/stroj

Rozmeéry 1x za 8 hodin/stroj a po najeti
Razova odolnost 1x za tyden/stroj a po najeti
Podélné smrsteni 1x za tyden/stroj a po najeti

Autorizovana osoba v ramci své spoluti¢asti na procesu posuzovani shody provadi
pravidelny dohled nad fadnym fungovanim SRV nebo nad Fadnym fungovanim kontroly
vyrobk( u dovozce a kontrolu dodrzeni stanovenych pozadavku u vyrobku jedenkrat za 12
meésicu. Platnost certifikatu a moznost uvadét vyrobky nadale na trh je podminéna kladnymi
vysledky kontrolnich ¢innosti uvedenych ve zprave pfedané vyrobci nebo dovozci.

Rozsah dohledu nad fungovanim systému fizeni vyroby voli autorizovana osoba tak, aby
behem tfi let doslo k provéfeni vsech prvkd SRV uvedenych v kapitole 9.1.

Béhem dohledu odebira pracovnik autorizované osoby vzorky (§5) v poctu uvedeném ve
sloupci ,D" tabulky z kapitoly 8.1. za U€elem kontroly dodrzeni stanovenych pozadavku
zkouskami provedenymi laboratofi autorizované osoby alespon v nasledujicim rozsahu:

Rozméry, vzhled, provedeni, znaceni
Teplota méknuti podle Vicata
Podélné smrsténi

10. Ovérovaci zkousky

Pro vymezeni technickych vlastnosti vyrobku a pro vydanl STO nebylo nutné provadét
ovéfovaci zkousky. A e

Zpracoval: Ing. Vladimir Sedlacek © =
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